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Mit tehetiink egészségiinkért és kornyezetiinkért lakasfelujitas el6tt kézben és utan?

Kornyezettudatossag, szelektiv hulladék, kolabnyom... Olyan fogalmak, melyeket egyre tébbet hallunk és amelyre egyre tébben figyelnek
oda napjainkban. A hétkoznapok bizonyos terliletein, mar nem okoz problémat, hogy tudjuk, mi a kérnyezetkimélé megoldas. Akad egy
vaszonszatyor a taskankban, ha bevasarolni indulunk, szelektiven gydijtjik otthon a papirt, az Givegeket és a miianyag flakonokat. Azzal
is tisztaban vagyunk, hogy hol tudjuk szelektiven elhelyezni az 6sszegydijtott hulladékunkat.

Azonban ha épitkezés, illetve feltjitas eldtt allunk, ra kell ébredniink, mennyire kevés informacionk van arrdl, hogy ilyen esetben is
tudunk-e egyaltalan kornyezet kimélGek lenni, illetve arrdl, hogy ha igen, akkor hogyan. Olykor még a témaval foglalkozd honlapokon is
téves vagy hianyos informaciokkal talaljuk szembe magunkat. Szerencsére az épitkezések, illetve felGjitdsok soran is van, amit
megtehetiink a kornyezetiink és a sajat szervezetiink terhelésének minimalizalasa érdekében. A legfontosabb teenddnk, a felhasznalt
termékek jol megfontolt kivalasztasa. Tegyik fel, éppen a szobankat szeretnénk atfesteni. A megfelel6 festék kivalasztasaban tobb
kornyezet- és egészségvédelmi szempontot tudunk figyelembe venni.

1. Legyen az altalunk valasztott festék illékony szerves olddszer (VOC) tartalma
minél alacsonyabb. De mi az a VOC-tartalom: a hasznalatra kész allapotd termék
Osszetételében az illékony szerves vegylletek tomege gramm/liter (g/l)
mértékegységben kifejezve. A rendelet hatalya ala tartozé VOC-tartalmu termékeket
~ két kategdridba sorolja a torvény.

" A és B kategdriat kiilonboztet meg:

e - A - Festékek és lakkok B - Jarmlvek javitd fényezésére szolgald termékek

Az A kategorian beliil két bet(jelzéssel talalkozhatunk még, VB (vizbazisu festékek)
és O (olddszerbazisu festékek) Ertelemszerlien a vizes és az olddszeres festékek
térvényben meghatarozott VOC tartalma eltérd.

Az A és B kategdrian beliil vannak még alkategdriak, de ezzel most ne bonyolitsuk tovabb a fentieket . Aki bévebben szeretne ebben a
témakorben elmélylini, a rendeletet megtaldlja az interneten példaul itt:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400026.VM
Miért fontos hogy minél alacsonyabb legyen a VOC tartalma a valasztott festéknek?

Mint a fentiekben megtudtuk, ezek az illékony anyagok a festékekben szervezetiinkre karosak lehetnek. Illékony anyag lévén, festések
alkalmaval figyeljiink oda, hogy a dobozok felnyitasakor a lehetd legkevesebb karos anyagot lélegezziik be, mert ilyenkor a legintenzivebb
a festék kiparolgasa. A festékbdl a felhordas soran, tovabba a ,hasznalat” alatt is, azaz még évekig, keriilhet a levegébe az olddszerbdl,
ezért is fontos, hogy milyen terméket valasztunk.

Az egyik legismertebb artalmas illékony szerves vegylilet pl. a formaldehid, ami akar a diszperzids festékekben is megtalalhato.
A formaldehid szobah6mérsékleten szintelen gaz, amelynek tobbféle egészségkarositd hatasa ismert, ezért hasznalatat Eurdpa-szerte
korlatozzak. A formaldehidet az Egészségiigyi Vilagszervezet (WHO) Nemzetkozi Rakkutatasi Hivatala 2004-ben az emberre is rakkeltd
hatasl anyagga mindsitette.

Erdekesség:

2011 tavaszatdl a Poli-Farbe gyartdsorardl a hazai festékpiacon egyediilalld formaldehidmentes falfestékek gordiilnek le. A Poli-Farbe
Platinum nem tartalmaz hozzaadott formaldehidet és olyan kémiai vegydletet, ami formaldehid tarolasara és folyamatos felszabaditasara
fejlesztettek ki, ezaltal valik biztonsagosabba a vasarldk szamara.

Ahhoz, hogy meg tudjuk allapitani, hogy egy festék mennyire ,karos” nem kell vegyészprofesszornak lenntink. A festékek csomagolasan
ugyanis kotelezd feltlintetni a festék VOC tartalmat, az EU-s hatarértékkel egyditt. Ezen kiviil pedig a termék kategdriaba sorolasanak
betljelét is szerepeltetni kell. Nem kell megijedni, nem annyira bonyolult.

Nézziink egy példat egy alacsony VOC tartalmi termékre :

Tikkurila Optiva MATT 5 A cimkén ezt olvashatjuk: EU VOC (kat. A/a) 30 g / | (2010) a termék legfeljebb 1,5 g/ | VOC-t tartalmaz. Ez azt
jelenti, hogy az EU ezen termékkategdriaban (A/a = Festékek lakokk/ belsé matt falak és mennyezetek) 30 gramm / liter VOC tartalmat
enged. A Tikkurila Optiva MATT 5 terméknek, pedig csak 1,5 g/l a VOC tartalma, ami messze a megengedett érték (30g/I) alatt van.

Ez az adat tehat minden festék csomagolasan megtaldlhatd, konnyen ésszehasonlithatéva téve a kiilénb6zd termékek egészségkarositd
hatasat. Egy kis odafigyeléssel sokat tehetiink sajat egészségiinkért és kornyezetiink védelméért is.

2. Végil mar egy kicsit a jovobe mutatd szempont. Nem art, ha elére elgondolkozunk
azon, hogy mit fogunk tenni, a megmaradt festékkel és kilrult festékes dobozokkal. |
Ismét a csomagolas nyujthat segitséget szamunkra, amely pontos el6irasokat tartalmaz

a hulladékka valt festékkel és dobozzal kapcsolatban. Maradva a beltéri falfestéknél a
teendbnk a  kovetkez6: a teljesen kilrllt és  megtisztitott  dobozt,
nyugodtan kidobhatjuk a haztartasi szemetlinkbe. Amennyiben maradt a dobozban
festék, akkor a festéket ki kell szaritanunk és szaraz allapotaban az Ugynevezett épitési
hulladékok kozé kell tenniink.

Fontos, hogy a festéket ne ontsiik és ne mossuk bele él6 vizbe, a csatornahaldzatba,
illetve a talajba!

Ezen szempontok figyelembevételével, tudatos vasarlasunkkal nem biztos, hogy idét,
vagy pénzt sporolunk meg. Az egészséges, vagy kornyezetbarat megoldasok sokszor
valamivel tobb utanajarast, id6t és pénzt igényelnek. Azonban ne felejtsiik el, hogy ezek
a raforditasok hosszitavon béven megtériilnek a szamunkra.




A felujitas, épitkezés végeztével mar csak a veszélyes hulladéknak mindsiil6 festékes dobozokat kell eltakaritanunk magunk utan, de
természetesen csak akkor, ha olyan festékkel festettiink melynek doboza veszélyes hulladéknak mindsiil. A legegyszer(ibb olyan
szolgaltatét igénybe venniink, aki mind a szallitast, mind az elhelyezést megoldja helyettiink. Ez egy igen kényelmes, de nem ingyenes
megoldas. Amennyiben a keletkezett hulladék elszallitasardl nekiink kell gondoskodni, és viszonylag olcsé megoldast szeretnénk, arra is
van mdd, de a lehetdségeink ezzel kapcsolatban telepiilésenként eltérdek lehetnek. Erdemes utdana nézni, mert a helyi lakosoknak,
altalaban van lehetésége veszélyes hulladékot elhelyezni a helyi hulladékgyijtd telepen. Errdl altalaban informaciét a helyi
Onkormanyzatok Kérnyezetvédelmi osztalyan kaphatnak.

Mi is utana néztiink, példaul Budapesten hol tudunk veszélyes hulladékot elhelyezni.

Talaltunk t6bb informacidt is az interneten ahol tajékozddni tudunk, hogy lakhelyiinkhoz legkdzelebb hol lehet leadni veszélyes hulladékot
és kell —e érte fizetni vagy sem.

Pl: a http://www.fkf.hu/ (Kékszam (helyi tarifaval hivhatd): 06 40 353 353 ) ahol a Budapesti hulladék udvarok cime, telefonszama és
nyitvatartasa is fent van, illetve az is hogy milyen tipust hulladékot lehet leadni és ha fizetni kell érte akkor mennyit. Festéssel
kapcsolatosan keletkezett hulladékokat 200 Ft/ kg aron lehet leadni.

Egy masik weblap a http://hulladekudvar.hu/ ahol tébb budapesti és vidéki nagyvarosok hulladékudvarainak cime és telefonszama is
megtalalhato.

Reméljiik, ha legkozelebb festeni fognak, koriiltekintébben vasarolnak majd, mint eddig. Es a keletkezett hulladék is oda kertil, ahol nem
okoz kart a kornyezetnek. Végil egy talald idézettel zarjuk ezt a témat és talan a fentiek ismeretében a jovében Ondk is jobban
odafigyelnek majd egészségiikre és kornyezetiikre.

~Az ember nem csak azért felel6s, amit tesz, hanem azért is, amit nem tesz meg.” (Prétagorasz)

WWW.piktorfestek.hu - Nagyitd alatt WEBoldalunk!!!

Rohano, fejlédd internetes vilagunkban oda kell figyelni, hogy mindig meg tudjunk Gjulni és aktualisak tudjunk maradni. Weboldalunk is
megérett egy kis rancfelvarrasra. Orommel jelentjiik, hogy a ,mitét” sikertilt! Medfiatalodtunk, aktualisabbak lettlink . :) Keressék fel Onok
is és gyozodjenek meg rola sajat szemukkel.

Valahol az olvastam, hogy egy jo weblap a latogatdknak késziil és ezzel egyetértek! De mit jelent ez? Szerintem azt, hogy egy jo
weblapnak olyannak kell lennie, hogy ha pl. festés el6tt allok és a keresébe belitém pl. a festék nevét amit szeretnék megvenni, vagy
belitdm a keres6be egyszer(ien csak azt a szét hogy festés, akkor olyan weblapot talaljak, ahol megkaphatok minden informaciét amire
sziikségem van. Talalok termékleirasokat, felhasznalasi tanacsokat esetleg videdt is, €s a kivalasztott terméket meg is tudom vasarolni.

Nézziik milyen segitséget tudunk adni azoknak a kedves festés
el6tt allo vasarloknak, akik elldtogatnak a Piktorfesték internetes
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EINK ol ol ElGszor is az oldal kdzepén a nagybannerben (1) mindig a friss
by i g ] ) ) havi akcids termékeket taldljak meg, alatta az un. kis bannerek
- (2) kozott pedig a negyedeves akcidinkat (évente 4 alkalommal)
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ﬂ,n T ;i'f&ih‘i;ﬁf&.ﬂ&f’;’iiﬁﬁm Legfelsé sorban az AKCIOINK (3) szdra kattintva el6jonnek az
3au 8cm-es 2 599 Ft/m? ' ‘ akcids termékek, melyet rogton a kosarba is tudnak tenni, persze
SMDuo,, . 5899 Ft/m? ; : csak ha szeretnék.
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N i Jobb oldglpn a !—IOGYA’N CSINALJUI§ 4 feli]letrt? Ié:pve haszngs

lr-ic:sngitek:f: Rhisd— M . - )3 felhasznalo barat video filmeket talalnak. Dekoracios Otletek es
¢ - : azok megvaldsitasa Iépésrol-lépésre! A videdk segitségével Onok
is megtudnak csinalni eddig bonyolultnak és nehéznek t{ind
munkafolyamatokat. Nem gond tébbé a marvanyozas, antikolas,
fém hatasu falak elkészitése. Probalja ki!

Bal oldalon lent SZINTERVEZO (5) programunkba tudnak belépni. Itt 4 haz fotdjan a kiilsé feliileteket (falak, nyilaszardk, széldeszkak)
tetszés szerint atszinezhetik illet 6 belsd fotd (konyha, szoba, nappali) feliileteit tudjak virtualisan kifesteni, mind ezt 3 szinrendszer
(NCS, RAL, Eldre kevert falfestékek) tobb szaz gyonyori szineinek segitségével.

FONTOS: A monitoron megjelend szinek eltérhetnek a valésagostal!

Jobb oldalon fent UZLETEINK (6) felilletre kattintva megtalaljdk (izleteinket és minden informaciét réluk: cim, elérhetségek, nyitva
tartas, Majd ha a kivalasztott tizlet képére klikkelnek, akkor tovabbi informaciok jelennek meg : akcids nap, szolgaltatasok, vasarldi kartya
elfogadas stb.

Jobb oldalt lent a MIUISAGUNK (7) kép mdgétt az utolsé aktudlis kiadvanyunkat olvashatjék. EI6z6 lapszamainkat pedig legalsé fekete
savban a letoltések fiil alatt nézhetik meg.

Ha mar a fekete savban vagyunk akkor nézziik mit talalunk még itt:

HIREK (8) fiil alatt aktualis informaciok vannak: (j termékek és események a festék piacrol

Fels6 fekete savban van még egy fontos fll a SZAKTANACSOK (9). Itt rengeteg szakmai tanacsot olvashatnak példaul a glettelésrdl,

lazGirozasrdl, csemperagasztasrdl, hoszigetelésrdl stb.

Fontos, nalunk nem kell regisztralniuk vagy (rlapot kitdlteniik ahhoz, hogy hozzdjussanak az oldalon talalhaté informaciékhoz!

Es mi az ami nincs a weblapunkon?

Bezarhatatlan bosszantd felugrd reklam ablakok, ismeretlen helyre atiranyitd linkek! Nincs és nem is lesz, mert szerintlink ez agresszio,
amivel csak elriasztani lehet egy latogatot!
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Zarasként osszefoglalva a fentieket egy mondatba: A jo honlap nem veri at a latogatdt, friss informaciokat tartalmaz, megbizhatd és
elérhetd akar személyesen is az iizletei altal vagy telefonon.

Szerintem a Mi honlapunk ilyen :), de gy6z6djén meg réla ON is! :) B-NA



Dobd fel a gyerekszobat!
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kihivasra is! Valasszunk felismerhetd, jopofa butorsziluetteket, és ezeket fessiik ki €lénk  JEBUIGS
szinnel. A formaknak funkciot is adhatunk, ha Skolatex tablafestékkel festjik ki oket,
igy akar lehet ra irni, rajzolni is. Egy magasnyaku zsiraf példaul tokéletesen alkalmas
arra, hogy a szoba lakéjanak magassagat jeloljik rajta. :)

A Héra Kolor Prémium Matt falfesték valasztott szinében fessiik le a falat két rétegben.
A felhordast a ProGold mikroszalas hengerével végezhetjik el a legegyszerlibben.
Ugyeljiink arra, hogy a rétegek kézott két ra szaradasi idét hagyjunk, mivel nagyon
fontos, hogy megvarjuk a teljes szaradast, mielétt a mintakat felrajzolnank és
atfestenénk. A Héra Kolor Prémium matt beltéri falfesték, jo fed6képességén kivill,
latex jellegébdl eredGen, idedlis a nagyobb igénybevétell helyiségek, pl. gyerekszobak
festésére is.

Ha megszaradt a falfesték, ceruzaval rajzoljunk fel kiilénb6z6 sziluettek mintajat a falra a festékmester
- ha nagyon ligyesek vagytok, ezt a folyamatot végezhetitek szabadkézzel is, de akar a
projektoros/irasvetitds technikat is alkalmazhatjatok, amit a tavalyi mosdkonyha
feldjitasanal mutattunk nektek: http://trilak.hu/szinspiracio/Hera_Stencil

Néhany otlet a mintakhoz: agy fejtamldja, éjjeliszekrény, komdd, napocska, hold,
csillagok, de feln6tt szobaba varossziluettet is varazsolhatunk - Londont Big Bennel,
Parizst Diadalivvel, Sydney-t Operahazzal.

TIPP: Az (zendfal/magassagformahoz barmilyen allatfigura megteszi. Egy nagyobb
allat (példaul elefant) remekiil alkalmas arra, hogy a gyerekeknek meglegyen a falra
rajzolas élménye, raadasul a letorélhet6 feliilet miatt Ujra meg Ujra rajzolhatnak
anélkiil, hogy a tényleges falat firkdlnak ossze.

Miutan készen vagyunk a rajzolassal, a ProGold rugalmas ragasztdszalaggal precizen
korbe tudjuk jeldlni a hatarokat - igy igazan egyszer( lesz majd a pontos festés. Az
aprolékos mintaknal a teljes felliletet ragasszuk le, majd rajzoljuk at a mintat Ujra, ezt
pedig sniccerrel dvatosan karcoljuk korbe, és hiuzzuk le, igy kialakitva egy
stencilformat.

Elkezd6édhet a mintak festése. Dontsiik el, hogy melyik mintakat szeretnénk majd
lizendfalként hasznalni. Ezeket a mintakat fessiik le fekete Skolatex tablafestékkel két
rétegben, és hagyjunk 2 Odra szaradasi id6t a réteg kozott, azonban a
maszkoldszalagokat még a festék nedves allapotaban szedjlik vissza! A tobbi fellilethez
hasznalhatunk szines Héra Prémium falfestéket. A szineket vigyiik fel két rétegben és
hagyjunk 2 dra szaradasi id6t minden réteg kozott. Nagyobb fellletekhez érdemes
festéhengert hasznalni, hiszen szaporabb vele a munka, de a vékony részletekhez
(példaul a zsiraf fliléhez, szarvahoz, vékony labaihoz) praktikusabb a ProGold AquaTop
ecset, nehogy tulszaladjunk a ragaszton.

Nincs mas hatra, mint a leleplezés, azaz a ragasztdszalag visszaszedése. A Skolatex
tablafestéknél kilonosen fontos, hogy ne hagyjuk teljesen megszaradni a szalag
leszedése el6tt, tehat még nedves allapotaban le kell vélasztanunk a szalagot,
kiilénben gumiszerlien tépddik a szalaggal egyiitt.

A szoba berendezése-birtokbavétele el6tt feltétlenil varjuk meg, mig minden alaposan
megszarad. A készre festés utan ne azonnal szell6ztessiink, késobb is csak dvatosan,
és kerlljiik azt, hogy huzatot csinaljunk.

Forras: http://trilak.hu/szinspiracio/Dobd_fel_a_gyerekszobat




A mész és a mészfesték

A mész, pontosabban az oltott mész az egyik legrégebbi festGanyag. ElGallitasa
egyszerl, bar energiaigényes. Fehér mészkd vagy kréta (kalcium-karbonat)
kiégetése soran a mészkobdl szén-dioxid szabadul fel és égetett mész keletkezik,
amely nagyon reakcioképes anyag. Vizzel keverve intenziv hevités kdzben reagal és
mészhidrat (kalcium-hidroxid) keletkezik. A hozzaadott vizmennyiségtdl fliggben a
végtermék lehet por vagy folyadék. A mészhidrat a levegdvel érintkezve kivonja
abbdl a szén-dioxidot, és visszaalakul mészkéve. Ezzel a folyamat visszajut kezdeti
allapotaba. Festéshez és meszeléshez a pihentetett, érlelt oltott mész a
legalkalmasabb. A pihentetéssel ugyanis az oltott mész olyan allapotba kertil, amely
kedvez6 bevonati tulajdonsagokat eredményez.

A meszelésnek nemcsak esztétikai, hanem higiéniai szerepe is van, amit mar
dédsziileink is ismertek, ezért ,tisztasagi festés” gyanant kivil-belll atmeszelték
hazaikat. Az oltott mész erdsen liigos, mard anyag, kivald rovid tava tisztitd hatassal.
Ez természetesen nem jelenti a kdrokozdk elpusztitdasat a mai kor kovetelményei
szerint nem jelent fertGtlenitést, csupan esztétikai tisztasagot eredményez.

A meszet korlatozottan szinezni is lehet, ligalld oxiddal és egyéb fémtartalmi pigmentekkel. S6tét, erds szineket azonban nem lehet
eldallitani, mert a mész a szaradas soran kifehéredik. A meszelés csak megszaradva takar. A festés kdzben nem vagy csak nehezen
eldénthet6, hogy elegend6 festéanyag kerlilt- e a falra, ez csak a kiszaradas utan latszik igazan. Ezért tébb (2-3) réteg felvitele hoz
megfelel6 eredményt.

Noha a diszperzids festékek fénykorukat élik, sokan még mindig elGszeretettel
alkalmazzak a meszet, vagy Ujkori valtozatat, a mészfestéket. Dacdra az eltelt
idének ez az anyag egyszerlien nem tud kimenni a divatbdl. Sokan nosztalgikus
emlékek miatt ragaszkodnak hozza, mig masok jotékony élettani hatasai,
kornyezetkiméld, természetes volta miatt kedvelik.

A meszelés el6nyei:

- szinezOpasztak segitségével divatos pasztell szinekre festhetd
- allergidsoknak is kifejezeten ajanlott
- egészséges, természetes eljaras

- penészmentességet biztosit

- gatolja a falak nedvesedését

- pénztarca kimél6 megoldas

- tisztasagot, sterilitast ad

- légateresztd hatasu

Mész vagy mészfesték?

Sokan nem tudjak, hogy els6sorban az 6sszetételiiket tekintve van kiilonbség a két
anyag kozott. A sima mésszel ellentétben ugyanis a mészfesték kis aranyban (2%)
diszperzids festéket is tartalmaz, amely kopasalléba teszi, illetve jobb tapadast
biztosit a festéknek, ugyanakkor megérzi a mész j0 para-€s légateresztd
képességét, valamint a fertGtlenité hatasat.

Kénnyebb felhasznalni, mint az oltott meszet. Osszetételének megfeleléen
létezik kultéri és beltéri formaja. (Az oltott mész mindkét alkalmazasra
maradéktalanul megfelel.)

Ezeket az anyagokat talaléan festémésznek nevezhetjiik, mert allaguk és
kenhet6ségiik a festékekhez hasonld. A cél a jobb tarolasi stabilitas és a
konnyebb alkalmazhatdsdag. A termékek a jo mindségli oltott mész
tulajdonsagaival rendelkeznek, tisztak és kellemes illatuak, valamint
megujuld anyagok. Altalaban mar nedves allapotban is jobban fednek, de
tovabbra is csak korlatozottan szinezhetdek.
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TIPP: Hogyan kezeljik a meszelt falakat?

A mészfestékkel valé munka el6tt is fontos a fal megfelel6 el6készitése. A
régi meszes fellletet érdemes egy kis vizzel atmosni, a lepergd részeket
lecsiszolni, egészen addig, amig szilard feliiletet nem kapunk. Ha
repedéseket, hibakat taldlunk a falon, akkor azt gipsszel tudjuk korrigalni,
majd ismét csiszoljuk egyenletesre a felliletet. Sajnos diszperzids festékkel
festett falra nem ajanlott mészfestéket kenni, ellenben egy korabban
meszelt falat — megfelel6 elokészités utan — lekenhetiink diszperzios
festékkel. Forras: http://blog.polifarbe.hu/2015/7 /esszel-a-messzel




Hogyan tisztitsuk az eziist6t? (LU A BEVALT MINGSEG MAGYARUL

Sok lakasban taldlhatd eziist vagy réz disztargy: egy réz lampa vagy kilincs, egy eziist gyertyatartd, cukortartd, vagy étkészlet.
Igényességet és szépséget is sugaroznak. Ki ne venné eld az eziist étkészletet egy-egy linnepi alkalomkor? Ilyenkor szoktunk azzal
szembestilni, hogy az emlékeinkben oly szép és kecses étkészletiinkon barnas-feketés foltok vannak. Ebben az allapotban persze nem
lehet az asztalra tenni Oket...

Ilyenkor gyors megoldasra van sziikség. Az eziiston keletkezett feketés, barnas foltok természetes (de korantsem szép) jelenségek. Ezt
az eziistszulfid okozza, ami a levegdében talalhatd kéntdl keletkezik.
Mit tegylink?

Sokan ajanljdk a természetes, szddabikarbdnds-sds megoldast. Egy szddas-sds pasztat
kennek az eziistokre és forrd vizzel oblitik le. Ez a mddszer azonban ritkan hozza azt az
eredményt, amelyet Iatni szeretnénk. Amennyiben csak kis elszinez6dések vannak az \
eziston, akar hatasos is lehet, de nagyobb foltok esetén ne varjunk nagy eredményeket a ;.
szodabikarbénatdl. Ilyenkor sziikség van vegyszer hasznalatara is. Az erGsen szennyezett, \
lefeketedett eziistok tisztitasara ajanljuk a Ferrokémia Ezlist- és réztisztitd pasztajat. Ezzel a oo
szerrel nem csak az ezlistot, de a réz és a bronz targyakat is megfelel6en tisztithatjuk. . '
Hasznélata nagyon egyszer(i. Ontsiink a tisztitdszerbél egy keveset egy puha, nem sz6sz618 :
textilidra, és jo alaposan dorzsoljiik at vele a tisztitandd targyat. Néhany perc eltelte utan b6 i

vizzel mossuk le a targyat és szaritsuk meg. Fontos, hogy az étkészletek esetében kiemelten |
odafigyeljlink arra, hogy eltavolitsuk a vegyszert a késekrdl, villakrdl, kanalakral.

Tipp:

Minden vegyszerrel okosan kell banni! Hasznaljunk gumikeszty(it, mert az ezisttisztitd a keziinket sem kiméli! Ne hasznaljunk tébbet,
mint amennyire valdban sziikség van. Tartsuk minden esetben szem el6tt, hogy a vegyszerek rendeltetésszer(i felhasznaldsaval dvhatjuk
kérnyezetlinket!

Miért kell aljzatkiegyenlit6 a burkolat ala?

Az aljzatbeton burkolasa funkcioktdl fiigg, am ez gyakran egyiitt jar azzal a problémaval, hogy az egyes helyiségek kozott
szintklilonbségek keletkezhetnek. Régen kiiszobbel oldottak meg ezt a problémat, napjainkban viszont burkolatvaltokat hasznalunk.

A burkolatokat érdemes mar jo el6re kigondolni, mert sok fejtoréstol kimélhetjik meg magunkat, ha elére terveziink és mar az
aljzatbetonozas el6tt kitalaljuk, hova milyen burkolat keril majd és ennek figyelembevételével alakitjuk az aljzatbetont is.

Nem mindegy, hogy a szobakba laminalt padlét vagy hajopadlét szeretnénk. A laminalt padlé 6-8 mm vastag, amihez még a 3 mm-es
alatét fdliat kell hozzdszamolni, a hajopadld viszont a parnafaval ennek a duplaja. Raadasul, ha mindezt a haz legnagyobb helyiségével
kell egy szintbe hozni, amit a padldfiités folott nagymeéretii jardlappal burkolunk, akkor sokat kell sakkozni, hogy a centis kiillonbségeket
eltlintessik.

e

Ha a szintkiilonbség 4 mm vagy annal alacsonyabb, akkor
burkolatvaltéval vagy mas nevén szintbeli athidaldval
megoldhatjuk a problémat. Ha viszont ennél nagyobb az
eltérés, akkor Soripon onterll6, kiegyenlité habarcssal vagy
Soripon Extra aljzatkiegyenlit6é habarcssal egy szintbe
hozhatjuk a burkolatokat.

! Az aljzatkiegyenlitét kozvetlendl az aljzatbetonra kell felvinni,
majd teljes szaradas utan lehet burkolni. Ha gyorsan
szeretnénk  haladni, akkor a Soripon  Expressz
aljzatkiegyenlité szarazhabarcs-ot érdemes valasztani, amely
3 dra mulva mar jarhato és 24 dra elteltével burkolhatd.

Burkolas el6tt akkor is érdemes ellenérizni az aljzatbetont, ha nem lesz eltérés a burkolatok magassaga kozott. Konnyebb, szebb és
tartdsabb a burkolat, ha egyenes, sik felliletre keriil a padld, illetve az sem utolsd szempont, hogy tokéletesen kialakitott aljzatra
vékonyabban lehet kenni a csemperagasztot.

A pupokat le kell csiszolni, a lyukakat pedig fel kell tolteni, a sikot pedig egy nagyobb vizmértékkel végig lehet ellendrizni. Erdemes
bejeldlni, hogy pontosan hova kell 6nteni az aljzatkiegyenlitét, majd annyit bekeverni, amennyire éppen sziikség lesz. Ezutan be kell
onteni a habarcsot és glettvassal szétteriteni. Mivel a habarcs ontertild, igy a szerszam nyomai gyorsan eltlinnek és egyenes fellilet
keletkezik.

Fontos megjegyezni, hogy az aljzatkiegyenlit6 felvitele el6tt tapaddhidat kell haszndlni, majd a megszilardult aljzatkiegyenlitére szintén
tapaddhid keriil a csemperagasztd felvitele el6tt.

Kemikalfszakmai|blog[épitkez6knek:1http://www!kemikalrt!hu/blog]



DUNAPLASZT KESTAPASZOK ’
a hibatlan fellletért

A Dunaplaszt poliészter késtapaszok univerzalisan
felhasznalhatdk a legkiilonb6zobb feliileti hibak javitasara,
amivel csak  taldlkozhatunk. = Hasznalataval, sima,
egyenletes, és karcmentes feliilethez juthatunk, mely
finomcsiszolassal alkalmas a festéshez, fényezéshez.

A Dunaplaszt poliészter és (vegszalas poliészter
késtapaszok két- komponenses késtapaszok, edzGjuk
benzoil-peroxid, melyet tubusban adunk a késtapaszokhoz
egységes kiszerelésben.

Késtapaszaink egyeduldlld mddon kivaldan tapadnak a
legkiilonb6z6bb  acél, aluminium, és horganyzott
feluleteken és egyéb poliészter- vagy epoxigyantabol
késztilt kompozit fellileteken egyarant.

Fara vald alkalmazasa, csak kivételes esetekben, pl. beltéri
festett ajtok, MDF lapok esetében ajanlott, ugyanis a fa
nagyon mozog, igy kipereghet id6vel, amit belekentiink,
- hacsak nem itattuk at bekevert poliésztergyantaval
felhasznalas el6tt a fat.

Kétféle késtapaszunk koziil a krém szin( késtapasz kisebb
mélyedések, karcolasok, horpadasok és gylrédések
javitasara alkalmas, az Uvegszdlas zold szin(i nagyobb
mélyedések, horpadasok, kitérések potlasara megfeleld
megoldas.

Mindkét késtapasz gyorsan kikeményedik, ezaltal szinte
azonnal és konnyen csiszolhatd lesz. Ahhoz hogy jo
eredményt kapjunk, csak az alapos Gsszekeverésre kell
odafigyelni ~100:2 aranyban, figyelembe véve, hogy a
tapaszunk tobb edz6 hasznalataval gyorsabban
térhalésodik, kevesebbel lassabban.

Kezdjuk azzal, hogy egy sima lapra kivesziink egy kisebb
mennyiséget a késtapaszbdl, majd egy borsdszemnyit
mellényomunk az edz6bol és egy spaklival egymasba
keverjiik a két komponenst.
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Ezutan hordjuk fel a javitani kivant feltletre és 5-10 perc
alatt megkemeényedik.

A homérséklettdl és az edzés mértékétol fiiggben
nagyjabdl 10-30 perc mulva csiszolhatjuk is a felliletet,
sziikség esetén portalanitas utan azonnal Gjra atkenhetjiik
a késtapasszal.

A csiszolast kezdjuk P80-as papirral, ha géppel csiszoljuk
P240 finomsagig folytassuk, igy gyorsan sima, festhet6
felliletet kapunk.

Amennyiben poliészterbdl késziilt targyat, pl. csiszdat,
hajot javitunk, atfestésé- re a Dunaplaszt 2k Hajofestéket
ajanljuk, ha acélbdl késziilt targyat pl. jarmikaszni
sériilései, teherautd alvaz stb., akkor a Neolux 2k
akrilzomancot ajanljuk alkalmazni atfestésére.

Mindkét festék szép, magasfényl, UV-alld bevonatot ad.
Keressék a Dunaplaszt késtapaszokat a boltok polcain,
melyek egykilds nagy és kis kiszerelésben is kaphatok.

EGROKOIRIR
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Tapétazasi kisokos - Milyen tapétat? Hany tekercset? Hogyan ragasszuk?
Ujra divatba jott a tapéta?

Szerintem igen, bar ma nem gy tapétazunk mint régen, hogy a helyiségek minden falat, hanem csak egy — egy falat!

Egy fal tapétazasat altalaban sajat kivitelezésben szoktuk megoldani, mert nehéz olyan szakembert talalni aki ilyen “kismunkara” raveheto,
igy jobb hijan elkezdjiik magunk! Els6 ranézésre nem latszik annyira bonyolult feladatnak, de amikor elkezdjiik bizony felmeriilnek
kérdések!

Ebben prébalok most segiteni, 6sszegy(ijteni minden fontos tudnivalét a tapétazasrol! Akkor lassuk és kezdjiik az elején:

Milyen tapétak vannak?

Ha belépsz egy tapéta-szakiizletbe tengernyi kiilonb6z6 tapéta koziil valaszthatsz. Hogy ne riasszon vissza a béség zavara, mesélek kicsit
réluk.

—~¢ A nalunk hagyomanyosnak tartott tapéta egyszer(i papirtapéta, mely kétrétegl: a felsd a mintat hordozza, az
% ‘ Q*‘ also pedig a ragasztas tartdssagat hivatott biztositani. Valtozatos mintakkal kaphatd, ha megunod, Gjabb réteg

= % &d o is ragaszthatd ra, vagy le is festheted.
Y

2 Y
Igen nagy népszerlségnek orvend a flirészporos tapéta. Ennek két papirrétege kozott ragasztdba szort finom

szemcséjl flrészpor van, ez adja az érdes feliiletet. Nagy elénye, hogy tobbszor is atfesthetd, és széles
textUra-valasztékaban mindenki taldlhat kedvére valdt.

Egy masik (at)festhet6 tapétafajta a vlies, azaz a gyapjlrost-tapéta. Kilonleges alapanyaga rugalmas és
konnyen kezelhetd, kivald |égatereszté képességl. Felrakasakor nem a tapétara, hanem a falra kell kenni a
ragasztot.

A habositott tapéta egy papir vagy gyapjurost alaprétegre felhordott, habositott miianyag rétegrdl kapta a nevét.
Nagyobb igénybevétell falak, parasabb, nedvesebb helyiségek tapétazasahoz idealis.

A7)
M4 A vinyl tapéta is papir vagy gyapjurost alapu, a felsé réteg pedig miianyag, €s egy Gn. meleg nyomasos eljarassal
késziil, ami igazan szép mintdzatot eredményez. Fényes minta esetén selyem-hatasu. Elegans kornyezet
alakithatd ki vele.

Az Uvegszovet tapétat természetes alapanyagok alkotjak: kvarchomok, széda, mészk6 és dolomit. A felszine
kellemesen meleg tapintast. Er6s védelmet biztosit a falnak, tobbszor is festhet6 és kilonb6zd textirakkal
kaphato.

Hany tekercs tapétat vegyek?

Erdemes pontosan kiszémolni, hogy mennyi tapétara lesz sziikségiink, mert ha kevés az bosszantd, féleg akkor ha kataldgusbdl
valasztottunk és 2-3 hetet vartunk mire megérkezett, ha pedig tébb az sem jo, mert altalaban nem szoktak visszavenni a megmaradt
tekercseket!

A szamolast kezdjiik a mennyezet magassaganak és a falak hosszanak lemérésével. A legtobb tapéta 10m hosszl, és 53cm széles.
Azaz 5 nm. A tapéta mennyiségénél fontos szempont hogy igényel - e illesztést vagy sem! Az illesztést igényl6 tapétabdl (pl. mintas )
tébbet kell haszndlnia, és ezeket szilkséges sorba allitani.

Pl. 32 cm-es illesztés esetén 1,2 a szorzd, 64 cm-es illesztés esetén pedig 1,3-as a szorzd. Nézziink a fentiekre példat.

Nincs illesztés: A szoba méretei az alabbiak. Hosszanti fal méret: 2,5 magas és 3 méter széles. Rovidebb fal méret: 2,5 magas és
2,5 méter széles

Szamolas:

Hosszu fal: 2,5 x 3= 7,5 nm ezt el osztjuk 5-el (mert a tapéta tekercs 5 nm ) és megkapjuk a tekercs szamot, azaz 1,5 tekercsre lesz
sziikségiink, a hosszu falrész tapétazasahoz. Rovid fal: 2,5 x 2,5 méter= 6, 25 nm ezt el osztjuk 5-el és megkapjuk a tekercs szamot,
azaz 1,25 tekercsre lesz sziikségiink, a rovid falrész tapétazasahoz.

Ezekbdl majd kétszeres mennyiséggel kell szamolni, mert két hosszanti és két rovidebb falrésziink van.

Osszesen (1,5 + 1,25) x 2 tekercsre lesz sziikségiink, azaz 5,5 tekercs és itt muszaj kerekiteni, tehat 6 tekercs tapétat vasaroljunk.

Van illesztés és 32 cm: Maradjunk a fenti méreteknél: Hosszanti fal méret: 2,5 magas és 3 méter széles. Révidebb fal méret: 2,5 magas
€s 2,5 méter széles

Szamolas:

Hosszl fal: 2,5 x 3 = 7,5 nm ezt megszorozzuk 1,2-vel (9 nm) és osztjuk 5-el, tehat 1,8 tekercsre lesz sziikséglink.

Révid fal: 2,5 x 2,5 méter = 6,25 nm ezt megszorozzuk 1,2-vel (7,5 nm) osztjuk 5-el tehat 1,5 tekercsre lesz szlikséglink. Ezekbdl szintén
kétszeres mennyiség kell azaz (1,8 + 1,5 )x 2 tekercsre lesz szilkséglink, Gsszesen 6,6 tekercs és itt is muszaj kerekiteni, tehat 7 tekercs
tapétat vasaroljunk.

Ne ijedjiink meg, ha marad tapéta, mert a kés6bbi hibak javitasara jo lesz illetve vegyiik azt is figyelembe, hogy a tapéta gyarak
a kollekcidjukat altalaban 2 évig forgalmazzak, majd kivonjak a forgalombodl.



Milyen szerszamokra lesz sziikségiink?

Tapétazaskor nem muszaj specialis szerszamokat beszerezni, a haztartasban megtalalhato olld, kefe és szélesebb ecset is hasznalhatd
egy-egy kisebb helyiség felljitasakor. A tapétak leszabasat és ragasztasat a foldon vagy az ebédlbasztalon is elvégezhetjiik, am ha
kényelmes és gyors munkara vagyunk, természetesen profi eszkdzok kozott is valogathatunk.

’ Spatulya (spakli): Tapétazaskor is a falak el6készitésekor vessziik hasznat. Lekaparhatjuk vele a régi tapétat, kitolthetjiik
vele a falak repedéseit €s a lyukakat. Kaparashoz az olcsébb valtozat is megfelel6, gletteléshez viszont érdemes tobb
méretli rozsdamentes spaklit beszerezni. Tapétakaparashoz specialis eszkoz is kaphatd, aminek éles pengéje cserélheto.

Tapétazo ecset (kefe): A tapétaragasztot ezzel az ecsettel visszik fel a tapétara és a falra egyarant. Széles valtozataval
gyorsabban, nagyobb falfeliiletet tudunk bekenni.

Tapéta simitd kefe (vagy henger): A falra illesztett és kézzel lesimitott nedves tapétatekercseket a kefe segitségével lehet
tokéletesen a falhoz simitani.

Tapéta éllenyomd henger: A felragasztott tekercsek széleinek tokéletes falhoz simitasat segiti ez a specidlis eszkoz.
Féleg szakembereknek ajanljak, mivel gyakran hagy nyomot a tapétan, féleg a vastagabb, habositott vagy
dombornyomott valtozatokon.

| e Tapétazo asztal: Altaldban fém labakon &ll6 hosszd munkalap, ami a tekercsek szélességéhez idomul. Allithaté magassagu
~ O SWE valtozata a derekat is kiméli.

Tapétazas lépésrol Iépésre

1. Javitas és mérés
Amennyiben korabban festett felliletet szeretnénk tapétazni, a fellilet hibait ki kell javitanunk gletteléssel.
Ezutan az elso és legfontosabb Iépés a fiiggbleges irany kijeldlése. Enhez hasznaljunk fliggodnt!

2. A tapétacsikok kiszabasa

A fal magassagat tobb helyen is lemértem, majd a mért hosszisaghoz 5 centimétert hozzaadtam. Ezutan
szabtam ki a tekercseket. Vagas el6tt visszahajtottam a tapéta végét, az éleket precizen egymashoz
illesztettem, igy derékszégben tudtam levagni a végeket.

Mintas tapéta esetén vegylk figyelembe az illesztések helyét is. A tapéta csomagoldsan altalaban
feltiintetik, hogy a tekercsek hany centiméteres eltolasaval illeszkednek a mintak. A levagott darabokat
szamozzuk meg a tekercsek hatoldalan!

3. Tapéta ragasztasa

Ha kész tapétaragasztét vasarolunk (pl. Inntaller akril tapétaragaszto) akkor ez megkdnnyiti és
meggyorsitia a munkat, mivel hasznalatra kész allapotban keril forgalomba. Igy megulsszuk a
tapétaragasztd bekeverését, biztosan megfelel6 slirliségli és csomomentes ragasztéval dolgozhatunk.
Nagy kotési szildrdsaga miatt gyakorlatilag szinte barmilyen tapétat ragaszthatunk vele. )
Alaposan felkevertem a tapétaragasztot, majd felvittem a leszabott tapétacsikok hatoldalara. Ovatosan
Ossze is hajtogattam a bekent tapétakat a pihentetés idejére. A papirtapétakat 5-10 perc pihentetés utan
ragaszthatjuk fel a falra. Munkatempdnktdl fliggben annyi tekercset itassunk at ragasztéval, amennyit
10-15 percen beliil fel tudunk hasznalni.

4. Felragasztas

A tapétacsikot a falhoz igazitottam Ugy, hogy az a mért fligglleges vonalhoz illeszkedjen. Fentrdl lefelé
haladva lesimitottam kézzel, majd kefével fliggélegesen lefelé, a csik kozepétdl kifelé haladva. Ezzel a
mddszerrel eltavolitottam a bent ragadt levegé buborékokat. Ezutan nedves ronggyal letoroltem a
széleken kibuggyant ragasztét, majd vonalzo és sniccer segitségével levagtam a folosleget a fal aljan.

Triikkok, tanacsok

1. A fal magassaganal mindig 5-10 centiméterrel hosszabb tapétacsikokat kell kiszabni, majd felragasztas utan sniccerrel,
tapétavagokeéssel vagy olléval le lehet vagni a folosleget.

2. Mivel a falak sem mindig teljesen fliggélegesek, az elsé tapétacsik felragasztasa el6tt fligg6onnal jeloljink ki egy ténylegesen
fligg6leges vonalat. Ehhez illessziik az els6 csikot.

3. A mennyezet tapétazasahoz két ember kell. A tapétacsik elejét egyikiik hosszabb rud végére erésitett kefével szoritsa a plafonhoz,
ekodzben a masik ember a tovabbi részeket fokozatosan fel tudja ragasztani.

4. Az elektromos dugaszold aljak korbetapétdazdsa nem a legigényesebb maddszer. Inkabb kapcsoljuk ki az aramot, szereljik le a
fedeleket, majd a fedelek alatti falfeliilet is tapétazzunk le. Vagjuk korbe a dugaljak pereme mentén a folosleges tapétat, majd a teljes
szaradas utan szereljlik vissza a fedeleket.

5. Ha a tapéta szaradasa utan is maradnak légbuborékok a fellileten, egy kis triikkel utdlag is javithatunk a végeredményen: egy csepp
fecskenddbe toltott tapétaragasztot juttassunk a tapéta ala, majd kézzel simitsuk ki a dudort.



Festék és tapéta kombinacidja!

Egy szobat egyszerre festenek és tapétaznak is? Azaz kombinadljak a két technikat, igy kapva kilonleges és érdekes végeredményt.

Nem kimondottan arrél van most szd, amikor
festhetd tapétat (pl. a jol ismert flrészporosat)
hasznalunk, bar ez j6 kompromisszum lehet.

A kétfajta felilet kombinacidja  bizonyos
helyiségekben, nagyobb igénybevétel esetén, vagy
kiilonleges latvany elérése érdekében valhat be.

A szokdasos

A legelterjedtebb az a variacd, amikor a falakat
tapétazzak, a mennyezetet pedig (csak) fehérre
meszelik vagy festik.

Errdl altaldban a haziak ugy gondolkodnak, hogy
tapétazott a szoba, annak ellenére, hogy a
kombinacidt alkalmaztak.

Igénybevett falak

Egyes fellletek jobban koszolddnak, masok
kevésbé. Igy akar egy-két év utan UGjra kell festeni
az egész szobat. Ezekben a helyiségekben
(a kovetkez6 részben részletezem) el6nyds az
er6sen igénybevett fellileteket lefesteni, a tobbit
lehet tapétazni.

Tobb funkcid egy helyen

Amikor egy nagy szoba tobb kulonféle funkciot is betolt, ezzel a mddszerrel kénnyebb elkiiloniteni a tereket. Példaul egy olvasd-, vagy
étkezGsarkot szépen kiemelhetiink egy markans, mintas tapétaval.

Csak a latvany miatt

J6 mddszer az egyszinl festet falak monotonitasat megtorni egy élénk szinli, mintas tapétaval. Féként a hitvesi agy fejtamlaja mogé
szoktak ezt a mddszert el6szeretettel alkalmazni. Kis fellleten nagyon jol mutat egy nagymintas, élénk szin( tapéta.

Forras: http://blog.polifarbe.hu/

Rigips

| SAINT-GOBAN

A sériilt gipszkarton feliiletek javitasa

Amennyiben a Rigips lap nagy teriileten sériilt, és a sériilés egyszerii hézagolassal nem tlintethetd el,
az alabbiak szerint kell a hibat megsziintetni:

1. Vegyiink egy, a javitandd lappal azonos vastagsagu Rigips gipszkartonlap i - f
darabot. A méretének valamivel nagyobbnak kell lenni, mint a sériilt rész )
teriilete. A sériilt rész korill kijeldljiik az Uj lapdarab teriiletét. ;

2. A lapot az Uj lapdarab kerlilete alapjan kivagjuk vagy kiflirészeljik, és a
sériilt részt dvatosan kiemeljik. A vagott éleket, valamint az Gj darab éleit
fozoljuk, hogy V" alakt hézag képzddjon.

3. A lyukba két darab CD-profilt, esetleg cseréplécet helyeziink, és a Rigips r
laphoz csavarozzuk. A profilok vagy lécek rogzitéséhez 212. tipust gyorsépitd v
csavarokat hasznalunk. 5 s L

4. Az Uj, elokészitett Rigips lapdarabot 212. tipusu gyorsépité csavarokkal a ‘ .
CD-profilokra vagy lécekre rogzitjiik. i

5. A hézagokat Rigips hézagold anyaggal (Standard, Vario, Super, ProMix '
Mega) toltjik ki, ezt kovetéen a hézag koéré hézagoldé anyagot keniink, W H

belehelyezziik a hézagerGsitd szalagot, és Gjabb réteg hézagolé anyaggal -
elsimitjuk. (/

6. Végiil a javitott teriiletet atgletteljiik, és a glett megszaradasat kovetlen
csiszoljuk. Az utolsé hézagolds soran nagyobb méretii simitét hasznaljunk! i )
Az igy kijavitott hibat festés utan senki sem veszi észre. ~

Forras: http://www.rigips.hu/node/4433 Eea



Baumit fugazasi tanacsai
_ Baumacol

Hidegburkolat-
ragasztasi
rendszer

-

baumit.com

Fugazas és Szilikonozas Baumit Baumacol termékekkel

e

El6z6 szakmai kiadvanyunkban (VI.évfolyam I.szam) a burkolatragasztassal kapcsolatban
adtunk tanacsot, most a fugazasrdl olvashatnak részletesen.

Baumacol

PremiumFuge pyrkolataink fektetése utdn, befejezd Iépésként kdvetkezik a fugézdanyag és a szilikon
beépitése. Ezeknek a termékeknek az esztétikumon tul, fontos miiszaki szerepiik van,melyek
nagyban meghatdrozzak a burkolatunk élettartamat. Fontos tudni, hogy fugazds nagyban

Borlalaki) slaimiszerbarst A 6s Ayt hozzajarul a burkolat fesziiltsegmentesitésehez.

allo, hidraulikusan koét6 fugahabarcs, i o . e . 7
1-8 mm kozotti fugaszélességhez, bel- A Baumit fugazé rendszere, a Baumacol Prémium fugazobdl €s a vele teljesen szin azonos

6s Killtéri felnasznalasra. Keramiacsem- Baumacol Szilikonbdl all. Kiszerelésiket tekintve a termékek 2 és 5 kg os kiszerelésben
pék, lapok és mozaikok kozotti fugafeli-  kaphatdak, vodrds csomagolasban. A védrds csomagolas rendkiviil elényds, hiszen a fugazo

letekhez, falon és padion egyarant. vizzel t6rténé bekeveréséhez nem kell kiilon keveréedényt hasznalnunk. A Baumit Baumacol
Prémium Fugak és Szilikonok 24 szinben érhetbek el, ezek koziil akar nagyon specidlis intenziv
24 szinben kaphato szineket is tudunk valasztani!

Rugalmas és viztaszito
Megfelel az EN 13888, CG2 osztaly Valasztasunkat jelentésen megkonnyiti, hogy a teljes szinskalat felvonultatd valddi fugazébdl

% A

mindségi kovetelményeinek készitett szinmintabdl tudjuk megtaladlni a szamunkra megfelel6 szineket.
Gyongyfényhatasa

Anyagszikséglet: kb. 0,5 - 0,9 kg/m?,
a csempe formajatol és a fuga
szélességétdl fliggden

Kiszerelés: 2 kg és 5 kg / vodor
fehér: 20 kg/zsak
cementszirke: 20 kg/zsak

X

Flexibilis

Vizlepergetd

A szinek kivalasztasa mellett oda kell figyelni arra is, hogy a mester, milyen | |
széles fugahézagot hagyott a burkolat fektetésekor. Miiszaki tulajdonsagait = Baumacol
tekintve a Baumit Prémium fuga 1mm t8l 8 mm es fugaszélességig . . Silikon

hasznalhatd, kil és beltéren egyarant alkalmazhatd, vizlepergetd
tulajdonsagl. Mindig figyeljink oda a  gyarilag ajanlott keverdviz

[

Kivaldo mindségli, ecetsavas, tartosan elasztikus

mgnnyiségre, hiszen egy 'tL'llhI'gI'tOtt qua ki,sz.a'rz.:ldés ,Utén' Ifénnye!'\ ; + | szilikon tomitéanyag, vizesblokkok szamara és kil-
elofordulhat,, hqu nem az altalunk,elva"rt esgtetlkal €lményt fogja a@m! LUl e rolnacznalasrsl Kersmiaburolatok diiataclos
Meg kell emliteni azt is, f)ogy a lemosas elott, rr,nnden esetben meg kell varni | = hézagainak, fal- és padi6hajlatainak lezarasara,
amig a felhordott fugazo megszikkad a fugaheézagokban. Amennyiben nem Q valamint csempeburkolatok és kiillénboz6 anyagok
tartjuk be a gyarilag elGirt varakozasi id6t, és elébb elkezdjik lemosni a - | (pl. ajtokavak, furdékadak) kozotti témitésre.
feliiletet, az szintén a fugakép esztétikai romlasahoz vezethet! I E 3 J

Atlatszo és 24 szinben kaphato
Befejezd |épésként kovetkezik a szilkonozas. A  falak és a padlé Uv-allo
talalkozasanal, sarkokban , élekben mindig hasznaljunk szilikont. Fontos, Szilikonbazist, 20 %-ig tartosan elasztikus
hiszen a sarkok és élek az esetleges dilataciés mozgasok miatt mindig tomitémassza
kitettebbek a vizszivargasnak. A szilikon beépitésével az ebbdl adddd Ellenall a gombak, penész és baktériumok
problémakat elkertilhetjiik! hatasainak
A Baumacol szilikon 20%- ig tartdsan nyulasképes, azaz rendkiviil rugalmas, Anyagsziikséglet: 1 kartus kb. 10 fm-hez
tovabba UV &ll6 is, igy batran alkalmazhaté kill és beltéri felileteknél SR, iR R g
egyarant. Az ecetsavas tulajdonsagu, ezzel megel6zi a penészesedés okozta el b :
elszinezédést! ) X
A fenti termékek hasznalataval hosszutavon, problémaktdl mentesen tudjuk

Flexibilis

hasznalni a gondosan elkészitett burkolatainkat! Viclepergetd




TAIKA Szinezheto gyongyhazfényl festékek és falfények

. Mindig is csodalta a fény(iz6 és hatasos bels6 tereket? Jobban érdeklik a finom kidolgozasu részletek?
* Vagy mindkett6bél tud ihletet meriteni?

Barmilyen is az izlése, a Taika Gyonygyhazfényl Festékek és Falfények szamtalan lehetGséget kinalnak. Most
kénnyedén atalakithatja otthonat, akar egzotikus keleti ragyogasra, akar finoman csillogd szikrakra vagyik.

A Taika festékek remekiil mutatnak a sablonozassal készitett mintakon is. Probalja ki a matt falfestékre festett
gyongyhazfény( mintakkal elérhetd kontraszthatast!

Reméljiik, hogy Gtletekkel segitiink abban, hogy otthonat kiilénlegessé varazsolja.

A Taika termékek vizhigitdsiak és nagyon jo ar-érték arannyal dicsekedhetnek. Nincs tehdt semmi
e vesztenivaldja! Legyen bator, hasznalja képzelGerejét és fedezze fel, hogyan valtoztatja a Taika a hétkoznapit

4 varazslatosan kiilonlegessé.

A Taika ezerféle kornyezetet teremt

A szinek és a fény egyiittesen teremtik meg a kérnyezetet. Azonban ritkan talalkoznak olyan elblivél6en és rejtélyesen, mint a Tikkurila
Gyongyhazfény( Festékeiben és Falfényeiben, amelyekben mintha a szinbe zartak volna magat a fényt is. A csillogd Taika Gyongyhazfény
Festékekkel és az attetszd Taika Falfényekkel a tiindérmesékre emlékeztet6 dlomszer(i, varazslatos kornyezetet teremthet.
(Ne felejtse el, hogy a Taika hatds legjobban azokban a helyiségekben érvényesiil, ahol a valtakozd fényviszonyok hangsulyozzak a
fellletek teXtUra]at.) 1 1A - RS W S ) W S I W |

S AR

S LR
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A szinezhet6 Taika Gyongyhazfényl Festékek testes fedd jellegli gydongyhazfényii
festékek, amelyek miivészi alkotassa valtoztatjak otthonat. A Taika Gyongyhazfényi
Festékek alkalmasak butorok és falfelliletek kezelésére. A festékek szines ragyogasa
és szinarnyalatai a leghétkdznapibb targyakat is képesek impozans berendezési
elemmé valtoztatni.

A szinezhet6 Taika Falfények félig attetsz6 gyongyhazfény( falfények, amelyekkel
kifinomult szépségl falfellileteket és elegans részleteket teremthet otthonaban.
Csodalja, ahogy a feliiletek életre kelnek, és szinte tancolnak, ahogyan a helyiségben
korbenéz, és a fényviszonyok valtoznak.

(Mivel a Taika Falfények attetszok,az alapozd szine befolyasolja a végeredményt. Az
alapozd szinét gondosan valassza ki, a lehetd legjobban hasonlitson a falfény
szinéhez, igy kapja majd a legegységesebb falfeliletet. ) Az ezistos
Taika Gyongyhazfény(i Festékek ragyogd gyongyhazfényl arnyalatokkal
rendelkeznek, mig az arany szinek meleg, fliszeres hangulatot teremtenek.

A Kettds Szinhatasu Taika Falfény egy olyan specidlis attetszd falfény, amellyel arany
és ezlist arnyalatokat festhetiink egy termékkel. J6 fényviszonyok kozott érvényesiil
igazan az egyedi hatas, a felllet kilonb6z6 helyekrl nézve egész mas szinben
tiindokal. (A Ketts Szinhatasu Taika Falfény rendkiviil alkalmas arra, hogy Tikkurila
akrilfestékekre, példaul Feelings Beltéri Falfestékre vigylik fel az utolsd &
ecsetvonasokat. Ne felejtse el, hogy a falfény alatti réteg nagyon fontos a végsé

szinhatés szempontjabdl.) A' B

Az igazi varazslat (1.)

Hozzon létre jelentéssel bird teret

Parositsa a matt zoldet és a gydngyhazfényli ragyogast, és rendkivill rejtélyes hatast
érhet el. A titokzatos hieroglifak a falon kihivast jelenthetnek a jovo régészei szamara
— jelentésiiket csak 6n tudhatja biztosan.

A csodalatos Oazis sablonmintat teljesen matt Feelings Beltéri Falfestékkel vitték fel a
ragyogod Taika Gyongyhazfényli Festékkel festett falra. Csak 6n ismeri a fortélyt!

Elkészitése: Feelings Beltéri Falfesték M457, Taika Gyongyhazfény(i Festék 2070 Mars,
SSSsssssss===== 0azis sablon, festGszivacs S46, henger S13.

Munkamenet:

1. Hordja fel a Feelings Beltéri Falfestéket a feliiletre. 2. A megszaradt feliiletre
\ hengerrel vigye fel a Taika Gyongyhazfény( Festéket. 3. A megszaradt feliiletre
rogzitse a mlanyag sablont fest6szalaggal vagy sablonragasztdval. 4. Készitse el a
mintat Feeling Beltéri Falfestékkel (M457).

Megjegyzés! A sima fellleten kihivast jelenthet a Taika festékkel torténé hengerezés.




Frissitsen és djitson (2.) w

Szereti otthonat, de (gy érzi, hogy réaférne egy kis frissités? Prébélja ki a HLeslE
kovetkezd Otletet: A falra Feelings Beltéri Falfesték keriil, amire Taika
Falfényt visz fel hengerrel. Az ecsettel készitett keresztezd mintdzassal
fejezédik be a falfény réteg. A kifinomult sablonminta Feelings Beltéri
Falfestékkel késziilt, a kis fadobozkat pedig Taika Gyongyhazfény
Festékkel diszitették.

Elkészitése: Feelings Beltéri Falfesték X452, Taika Falfény 2081 Ofelia,
henger S13, szintez6 S3, sablonminta www.tikkurila.hu, festészivacs S46
Munkamenet:

1. Hordja fel a Feelings Beltéri Falfestéket a felliletre. 2. A megszaradt
felliletre hengerrel hordja fel a Taika Falfényt. 3. A nedves Taika feliiletet
azonnal mintazza keresztezd ecsetvonasokkal. 4. A megszaradt fellletre
rogzitse a mianyag sablont festészalaggal vagy sablonragasztéval. 5.
Készitse el a mintat X452-es Feelings Beltéri Falfestékkel.

Gyengéd idomitas (3.)

Egy kis vadsdag. A Taika Gyongyhazfény(i Feddfestéket keresztezd
mozdulatokkal hengerezték fel.

A meleg, visszafogott, mégis stilusos hattér izgalmasan hangsulyozza a
modern fekete-fehér butorzatot.

A fényl6 arany fal, a bor szék és a festdi kontraszt a szavannak hangulatat

idézi.

Elkészitése:

Feelings Beltéri Falfesték X311, Taika Gyongyhazfény( Festék 2079 Sole,
henger S13.

Munkamenet:

1. Hordja fel a Feelings Beltéri Falfestéket a feliiletre. 2. Fesse fel a Taika
Falfényt hengerrel, keresztez6 mozdulatokkal. Ismételje meg a falfény
felvitelét, ha szlikséges.

SOUDAL téli termékujdonsag:
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« tobbszor hasznalhato
(2 genius fejnek kiszonhetden nem kell idobni a félig
ehaszndlt Makont)

0rA  V
HASZNALHATO

opTiMaLs  V/
KIADOSSAG

PRECiZ
HASZNALAT

. n adagolhato - kiflyas
erdssége és sebessége szabalyozhato
(nem termeloik felesleg a Genius piszoly precizitdsanak
koxzonhemen)

» kényelmes és preclz
hasznalat

| Kannyd megmunkalhatdsdq  kotés utin.Tomitése, ragasztdsta,
hézaghitoltése, s ataldnos épitési munkalatokhoz.

SOUDAL

GENIUS GUN MINDEN PALACKON



F6zz6n, stisson vellink!

Gylimolcsleves vorasboros mamorban
Hozzavaldk: 60 dkg gylimdlcs ( meggy, szilva, szeder stb.); 2 dl vorosbor; 8 dl viz; 2 db tojassargdja; 2 dl
. tejszin; 2-4 darab fahéj; 1 db citrom leve; 12 dkg kristalycukor; 1 csipet s6; 4 — 5 szem szegfiiszeg

Elkészités: A gyimolcsoket sajat leviikkel és a vorosborral, a hideg vizzel, a citromlével, a cukorral, a séval
és a (fliszerzacskdba helyezett) fliszerekkel feltessziik foni és kb. 5 percig forraljuk.

Ezutan eltavolitjuk a fliszereket, a gylimolcsok felét sziir6kanallal kiemeljik, simara turmixoljuk, majd
visszaontjlk a levesbe és UGjraforraljuk. A tojassargakat elkeverjiik a tejszinnel és folyamatos keverés kozben
hozzadntiink egy csészényi forrd levest, majd tovabb keverve visszadntjuk az edénybe és egyiitt
felmelegitjik de mar nem szabad forralni!

Jégbe hitve talaljuk.

Karalabéfozelék bazsalikommal és tejfollel
Hozzavaldk: 5-6 db kozepes karalabé; 5 dkg vaj és 1 evOkanal olivaolaj; Bazsalikom levelek izlés szerint;
, Husleves alaplé (vagy viz); 1 doboz tejfdl; sé

Elkészités: A zsenge karaldbékat kockakra vagom, a friss bazsalikom leveleket aprébb darabokra tépem és
egy magas fali serpeny6be teszem. Vajban, kevés olivaolajjal, gyakori keverés mellett, fedd nélkil parolom
kb : 8 — 10 percig.

A parolddas utan kevés vizet, vagy ha van egy kis husleves (alaplevet) akkor azt adunk a karalabéhoz kb.
Annyit hogy jol ellepje. Ekkor megsdzzuk. Amikor a karaldbé megpuhul és a folyadék nagy része is
elparolgott hozza adjuk a tejfélt és még par friss bazsalikomlevelet. Fehér borssal, kurkumaval tovabb
izesitjlk!

Hamis vadas (hamis szalvétagombdccal)

Hozzavaldk: 1 kg marhahus (stefania azaz lapocka vagy hatszin); 2 fej voréshagyma; 4 gerezd fokhagyma
6-7 db babérlevél; 2 dl tejfl; 1 evkanal liszt; s6; majoranna; pirospaprika; Zsir (vagy olaj)

Elkészités: Ujjnyi vastagra vagom a hust, a voréshagymat aprora kockazom a fokhagymat fokhagyma
nyomdn atnyomom. Egy labosba beleteszem a hideg zsiradékot, belerakom a két féle hagymat, rafektetem
a hus szeleteket, megsézom, raszérom a majorannat és a babérleveleket. Ha ez megvan akkor alagyujtok és
kis langon dinsztelem kb. 5-8 percig. Majd annyi vizet 6ntok ra, hogy a hust ellepje, lefedem és 1,5 drat
f6zom. Ha a hias megpuhult a tejfélbe beleteszek egy evokanal lisztet, egy evOkanal pirospaprikat,
csomomentesre keverem és hozzaadom a hushoz. Par perc alatt folyamatos kevergetés kdzben bestiritem.

Szalvéta gombdc illik hozza, melybdl szintén lehet egy hamis valtozatot elkésziteni.
Hamis szalvétagombdc: 1 f6 részére kell : 1 db kifli, 1 dl tej, 1 dkg liszt, 1 egész tojas, petrezselyem, so.
(Ahany fore szeretnénk késziteni, annyiszor vegylk a fentieket)

Elkészités: A kiflit felkarikazzuk, a tojast kissé felverjiik, belekeverjiik a lisztet és a tejjel csomémentesre
dolgozzuk, megsdzzuk beletesszilk petrezselymet és a felkarikazott kiflit, majd 10 percig allni hagyjuk.
Elévesziink egy fém Gzgerinc format vagy fém muffin siit6t. Kivajazzuk és beletesszilk a masszat. Egy
nagyobb tepsibe rakjuk a format és a tepsibe annyi vizet engediink, hogy a forma feléig érjen. 180 fokos
stit6be toljuk és kb. 40 perc alatt megsitjiik. Tlprdbaval gy6zodjiink meg rdla, hogy megsiilt-e kdzepe is.

Edes siilt cékla aszalt gyiimolcsokkel

Hozzavaldk: 1 kg cékla; 1/2 kg alma; 10 dkg aszalt szilva; 5 dkg mazsola; 3 evdkandl balzsamecet;
" 1 ev6kanal méz; so; 1 teaskanal 6rolt fahéj; 1 kavéskanal chilipor; 2 evokanal vaj; 3 evokanal olivaolaj

Elkészités: A céklat megtisztitjuk és kockara vagjuk. Az almat hamozatlanul kicsit nagyobb kockara vagjuk,
mint a céklat. A vajat és olajat 6sszemelegitjiik, majd ratessziik a céklat kb. 10 percig paroljuk majd az almat
is hozzaadjuk. Kevergetve piritjuk, majd hozzaadjuk az aszalt gyimolcsoket a fliszereket és a balzsamecetet.
Tovabb piritjuk még kb. 5 percig, majd 3,5 dl vizet adunk hozza és takarék langon készre paroljuk. Mire a
viz elparolog, addigra valdszinlileg kész is lesz ez a kiilonleges koret, mely siiltekhez kivald!

Dids — csokis habcsok torta
Hozzavaldk: 6 tojasfehérje; 10 dkg nyirfacukor; 1 teaskanal keményit6 (kukorica); 10 dkg daralt did; so

Krémhez: 25 dkg étcsokoladé; 1 egész tojas; 1 dl tejszin; 1 kavéskanal vaniliakivonat; fél deci viz

" Elkészités: A6 tojasfehérjét a séval verjiik fel, amikor mar majdnem kemény akkor adjuk hozza a nyirfacukrot
és a keményit6t majd dvatosan forgassuk bele a dardlt didt is. Egy sltélemezre teritsiink siitOpapirt
rajzoljunk ra 3 egyforma kért. A masszat kenjiik a felrajzolt kérokre és tegyiik elémelegitett siitébe. 120 C
fokon stissiik 1 drat.

Amig sl készitsiik el a krémet. Ehhez vizg6z folott olvasszuk meg a csokoladét a vizzel, majd mikor kicsit
visszahlilt keverjiik Gssze a tojassal és a tejszinnel. Tegyiik hozza a vanilia kivonatot és a kih(lt lapokat

kenjiik meg, de Ugy osszuk el a krémet, hogy a tetejére is maradjon. Csokiforgaccsal diszitstik. _, ,
Jo étvagyat!




Nevessen veliink!

Az ember sorsal

Az els6 napon Isten megteremtette a kutyat. Es monda az Ur: Ulj
egész nap hazad ajtaja el6tt és morogj meg mindenkit, aki elhalad
vagy bejon. Husz évnyi életet adok neked. - Husz év? - kérdezte a
kutya. Az til sok morgas. Adj nekem csak tiz évnyi életet, a masik
tizet visszaadom Neked. Es beleegyezett az Ur.

Masodik napon Isten megteremtette a majmot. Es monda:
Szdrakoztasd az embereket, majomkodj és nevettesd meg Oket.
Ehhez hisz évnyi élettartamot adok neked.- Hlsz év ehhez tdl sok
- mondta a majom. En nem majomkodnék annyit. A kutya
visszaadott Neked tiz évet, én is ezt teszem. Es ebbe is
beleegyezett az Ur. Harmadik napon Isten megteremtette a
szarvasmarhat. Es monda: jarj ki a foldekre a gazdaddal nap mint
nap, izzadj a Nap heve alatt, fialj borjakat, és adj tejet a
gazdadnak. Hatvan évnyi élettartamot adok neked mindehhez.
Azt mondja a marha: Ez meglehetbsen kemény sors hatvan éven
keresztill. Inkabb vallalnék csak huszat és visszaadnék Neked
negyvenet. Es 16n: ebbe is beleegyezett az Ur.

Negyedik napon Isten megteremtette az embert. Es monda:
Egyél, aludj, jatssz és élvezd az életet. Minderre hisz évet adok
neked. - Azt mondja az ember: Mi? Csak hisz év? Ha lehet, kérem
még azt a negyvenet, amit a szarvasmarha adott vissza Neked,
meg azt a tizet, amit a majom és azt a tizet is, amit a kutya
utasitott vissza. Legyen! - monda az Ur. Hat igy esett, hogy életed
els6 hisz évében eszel, alszol és jatszol, a kovetkez6 negyven
évben izzadsz a nap alatt és giirclsz, hogy eltartsd a csaladod, a
kovetkezo tiz évben majomkodsz, hogy szérakoztasd az unokaidat
és az utolso tiz évben csak tildogélsz a kapu el6tt és megmorogsz
mindenkit, aki a kdzeledbe jon.

A kapu

Fia sziletett a szegény székelynek. Nagy 6romében végigszalad a
falun, és mindenkit meghiv, j6jjenek el, megnézni a gyereket.

- Aztan ha jottok, csak nyugodtan rugjatok be a kaput — teszi
hozza.

- Mar miért kellene berignunk a kaput? — csodalkozik valaki —
Nincsen rajta kilincs?

- Hogyne volna! De csak nem fogtok lires kézzel jonni!

Nem is sejtette...

Egyszer, amikor mar egy fii és egy lany régdta jartak, a lany
egyszer csak megszolallt egy kellemes délutant kdvetben:

- Ha holnap eljossz hozzank vacsorara, akkor oda adom neked a
sziizességem még holnap este.

A srac ennek megoriil, és természetesen rabdlint a dologra. Még
aznap este, miutant a lanyt hazakisérte elmegy a patikaba, vesz
ovszert és elmondat a patikussal mindent amit tudni kell a szexrdl
és egyebekrol.

Masnap amikor a fiti megérkezik és a lany behivja, a sztilék mar az
asztalndl tlnek. Amikor a fit letil és koriinéz, megszdlal, hogy
hadd mondja 6 az asztali aldast, igy is torténik.

A srac nagyon sokaig imadkozik lehajtott fejjel, majd amikor mar
20 perce csond van, a lany halkan odastg valamit:

- Nem is sejtettem, hogy ilyen vallasos vagy.

Rogtén hangzik a valasz:

- En sem sejtettem, hogy az apad patikus...

Ididta tanar

A tanar nincs megelégedve az els6sok szellemi szinvonalaval, ezért
gunyosan igy szol hozzajuk:

- Kérem, aki ididtanak érzi magat, az alljon fel!

Nagy csend, mindenki llve marad. Egyszer csak egy fiatalember
dvatosan felall.

- Nos, maga Ugy gondolja, hogy raszolgalt az ididta elnevezésre? -
kérdi a tanar gunyosan.

- Az igazat megvallva nem, de nem birtam nézni, hogy a tanar ur
egyeddil alldogal.

Székely valaszok

- Azt hiresztelik a faluban, hogy megcsalsz a szomszéd asszonnyal.
Székely kis gondolkodas utan:

- En dégom.

- De azt is mondjak, hogy terhes?

= O ddga.

- En nem birom ezt igy tovabb, elkdltozok.

- Te ddgod.

Harmonikus hazasélet

Gyerekek, ki tudna mondani egy példat a harmonikus hazaséletre?
- kérdezi a tanarnd.

Mdricka jelentkezik:

- Az én nagyszileim harmonikusan élnek. A nagypapa horkol, a
nagymama meg stiket.

Féltékeny feleség

A féltékeny feleség naponta atkutatja nécsabasz férje Oltonyeit,
kabatjat.

Ha néi hajszalat fedez fel rajtuk, jon a veszekedés.

Egyik nap azonban hidba kutat, egyetlen hajszalat sem talal.
Mérgesen kikel magabdl:

- Lajos, mar a kopasz néket sem hagyod békén? !

Nem vagyunk egyformak

Két ember utazik a metrén. Az egyik 2 db fagolydt forgat a
markaban. A masik megkérdi:

- Mondja, ezt meg miért csinalja?

- Mert megnyugtat...

- J6 maganak, engem amugy rohadtul idegesit!

Gyereknevelés ma - Ki nevet a végén?

Draga Gyermekem! Matdl fogva minden nap Gj wifi jelszo van. A
maiért takaritsd ki a szobadat és vidd le a szemetet.” Anyu és Apu

“Draga Sziileim! Reseteltem a wifi routert és mac adress szlirést
allitottam be, amivel letiltottam a TV - t. Anya hamarosan kezdddik
a Szulejman. Apa asszem ma lesz a BL dont6.

Feltételeim: Anya 20 db palacsinta, Apa egy Uj gamer egér. Varom
a valaszotokat a kisszobaban.” Pistike

“Dréga Kisfiam! Anyad a nagyindl nézi ma a Szulejmant. En
Joskanal a BL - dont6t. A routert pedig soralatétnek elvittem
magammal. Majd visszakapod, ha elvégezted azt a minimalis
hazimunkat, amit Te is meg tudsz csinalni. Példaul reseteled a
kuplerdjt a szobadban. Délutan lemondtam a netet a mobilodrdl
és felfliggesztettem a SIM kartyadat is. Es mivel este mi Anyaddal
nem lesziink otthon, igy a higodra is Te vigyazol. Készi a szabad
estét.” Anyu és Apu :)

Anyds és veje

Anyds és a veje hazafelé tartanak a piacrdl. Nehéz a csomag,
cammog a mama, mire a veje diihdsen kifakad:

- Mama, igyekezzen mar, mert ha igy haladunk, holnapra sem
ériink haza!

- Majd meglatom én fiam, ha te is 90 éves leszel, hogy fogsz sietni!
- Az Istenfajat maganak, hat még azt is meg akarja élni?

Ajandék malacka

Talalkozik a kismalac a bator nydllal.

- Szia, bator nyusz! Te tényleg nem félsz a farkastol?

- Tényleg.

- Veled tarthatok?

- Gyere.

- Te bator nyuszi, mar érzem, hogy itt a farkas a kdzelben. Biztos
nem félsz?

- Biztos.

- Mar latom is. Hogyhogy téged nem esz meg?

- Néha hozok neki egy kismalacot...



; Havi akciok
2/ Szewtelewidl alacsony drakkeal!
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Informaciok,
szaktanacsok,
videdk, képek,
akcids arak.

On hasznalta mar a
Piktorfesték Kft
QR kddjat?
Prébalja ki most!

DEKODOLAS AKCIOINKAT
n— keresse
: interaktiv
BE%EV?\%?SA fell?el(rjgslése fellileteinken!
-y

Az akcidink megtalalhatok WEB oldalunkon és QR kddunk hasznalataval!

www.piktorfestek.hu WEBaruhaz is!

Uzleteink:

Budapest, II. ker. Retek u. 5. Tel.:1/316-0408 Akcids nap: Szombat, 10% engedmény
Budapest, VIII. ker. Kalvaria u. 28.  Tel.:1/333-8982 Akcids nap: Szerda, 8% engedmény
Budapest, XIII. ker. Tatai Ut 12. Tel.:1/270-9060 Akcids nap: Péntek, 8% engedmény
Szentendre, Stéger F. koz 2. Tel.:26/302-944 Akcids nap: Kedd, 8% engedmény
Dunaharaszti, Némedi Ut 20. Tel.:24/490-020 Akcids nap: Szerda, 8% engedmény
Fot, Karolyi Istvan ut 32. Tel.:27/358-123  Akcids nap: Csiitortok, 8% engedmény
Gyongyds, Matrai Ut 8. Tel.:37/311-749  Akcids nap: Péntek, 10% engedmény
Hatvan, Tanacs u. 2. Tel.:37/340-216  Akcids nap: Péntek, 8% engedmény
Kecskemét, Jokai u. 35. Tel.:76/509-019  Akcids nap: Péntek, 10% engedmény
Székesfehérvar, Pozsonyi u. 99/c  Tel.:22/307-966 Akcios nap: Péntek, 8% engedmény
Székesfehérvar, Tobak u. 11-13. Tel.:22/310-328 Akcids nap: Szombat, 8% engedmény
Tiszakécske, Béke u. 130. Tel.:76/540-499 Akcids nap: Csiitortok, 10% engedmény
Zalaegerszeg, Kanizsai Ut HRSZ 2727/2 Tel.:92/596-825 Akcids nap: Péntek, 8% engedmény

(Zala Park-kal szemben)

Kiadé: Piktorfesték Uzletlanc Kft. -

Cim: 1135 Budapest, Tatai Gt 12. - Tel.:06-1/270-1192 - email: piktorfestek@piktorfestek.hu

Az esetlegesen el6fordulé nyomdahibakért felel8sséget nem vallalunk. A MiUjsdgunkban taldlhaté dokumentumok, anyagok szerz6i jogi védelem
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alatt alinak és azok barmely, engedély nélkiili felhasznalasa szerzdi jogi, illetve védjegyoltalomrdl szol6 jogszabalyba ttkézhet.
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